
СКАНЕР БРЕВЕН ВЕКТОР-1D

телефон: +7 (8182) 410330

e-mail: mail@a-vektor.ru

сайт: www.a-vektor.ru

ООО "АВТОМАТИКА-ВЕКТОР"

адрес: 163002, г. Архангельск, 

пр-т Новгородский, д. 32, корп. 4

входной учет сырья, поступающего
на распиловку или лущение

автоматика для разворота бревен
"комель/вершина"

измеритель геометрических
параметров бревен в одной плоскости

технические характеристики:

основное 
применение:

Диапазон измерения диаметра, мм              30...730
Погрешность измерения диаметра, мм         +/-2,0
Диапазон измерения длины, м                        0,8...9,0
Погрешность измерения длины, мм               +/-30
Частота измерений, с1-, не менее                      250
Напряжение питания, В                                           24
Потребляемая мощность, Вт, не более              15
Габаритные размеры, мм, ШхВхГ
               измерительной линейки                  60х910х45
               блока управления                               200х325х80
Расстояние между линейками, м                    1,2...1,5
Масса, кг, не более                                                      9
Условия эксплуатации:
     температура окружающей среды, С       -40...+45
     относительная влажность, %                       20...90
     атмосферное давление, кПа                        84...107
Средний срок службы, лет, не менее                  7


